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Beskrivelse af piktogrammer

Brug altid en sikkerhedshjelm under arbejdet.

Brug altid beskyttelseshandsker under arbejdet.

Der ma aldrig opholde sig personale under den lgftede last!

Laes brugsanvisningen grundigt igennem, inden maskinen tages i brug for
forste gang.
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Vinsjens anvendelsesformal

Vinsjen er konstrueret til brug ved byggearbejder eller pa
landbrugsbedrifter. Enheden kan anvendes til at Igfte laster under
kontrollerede forhold. Den kan ogsa anvendes til at treekke en last, men
det er forbudt at fortgjre ved hjzelp af vinsjen. Enheden er ikke
beregnet til at udjeevne eller stabilisere konstruktions- og baerende
elementer. Den ma heller ikke anvendes til at Igfte mennesker eller dyr.
Den lpftede last skal vaere fast; man ma ikke lgfte en last, hvor
tyngdepunktet er bevageligt, sasom beholdere med vaeske eller Igst
materiale. En &ndring af tyngdepunktet vil fgre til destabilisering af
lasten! Det er ligeledes forbudt at efterlade

vinsjen under belastning som ophang til lysekroner eller dekorative
elementer.

Udvendig beskrivelse
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1. Elektrisk kasse, kondensatorhus

2. Vinsjens tromle

”
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betjeningsknappen blokeres.
2 2. Betjeningsknap op/ned.

3.
4,

Styrekasse
Krog

1. Sikkerhedsknap, der afbryder stremmen, hvis




Sikker betjening af spil

Laes alle anvisninger og forskrifter.

Manglende overholdelse af nedenstaende anvisninger kan medfgre elektrisk stgd, brand eller alvorlige personskader.
Begrebet »elvaerktgj«, der anvendes i den fglgende tekst, henviser til elvaerktgj, der forsynes med strgm fra elnettet.
Brugsanvisningen skal opbevares efter gennemlaesning og afleveres sammen med spillet i tilfaelde af salg.

Personers sikkerhed.
Veer forsigtig, nar du arbejder med elvaerktgjet, og udfgr alle handlinger omhyggeligt og med omtanke. Brug ikke elvaerktgjet, hvis du
er traet eller pavirket af narkotika, alkohol eller medicin.
1. Beer personligt beskyttelsesudstyr.
2. Undga utilsigtet aktivering af veaerktgjet. Sgrg for, at elvaerktgjet er slukket, inden stikket saettes i stikkontakten.
3. Undga unaturlige arbejdsstillinger. Sgrg for at sta stabilt og bevare balancen under arbejdet.
4. Sgrg altid for at have mulighed for at tilkalde laegehjzelp ved at have en mobiltelefon eller en walkie-talkie
med dig.
5. Tag aldrig fat i rebet, mens spillet er i drift, da der er risiko for, at handen bliver fanget, hvilket kan medfgre varig
skade!
6. Under hejsningen skal operatgren befinde sig gverst; dette er et godt udsigtspunkt til at overvage lasten.
7. Man ma aldrig opholde sig under lasten eller i dens umiddelbare naerhed! Hvis fastggrelsen brister, vil lasten falde
ned, hvilket udgegr en reel fare for tilskuere og kolleger.

Elektrisk sikkerhed

1. Stikket pa elvaerktgjet skal passe til en stikkontakt med jordforbindelse. Stikket pa elvaerktgjet og stikkontakten med
jordforbindelse mindsker risikoen for elektrisk stgd.

2. Apparatet skal beskyttes mod regn og fugt. Hvis der treenger vand ind i elveerktgjet, gges risikoen for elektrisk stgd.

3. Strgmkablet ma aldrig bruges til andre formal. Du ma aldrig baere elveerktgjet ved at holde fast i ledningen eller bruge
ledningen til at haenge veerktgjet op med. Du ma heller ikke traekke stikket ud af stikkontakten ved at traekke i ledningen.
Ledningen skal beskyttes mod hgje temperaturer og holdes vak fra olie, skarpe kanter eller bevaegelige dele pa
verktgjet.

4. Ved arbejde med elvaerktgjet udendgrs skal der anvendes en forlaengerledning, der ogsa er egnet til udendgrs brug.

5. Huvis det ikke er muligt at undga at bruge elveerktgjet i et fugtigt miljg, skal der anvendes en fejlstrgmsafbryder.
Installation og sikring skal udfgres af en kvalificeret tekniker.

6. Veerikke at adskille spil eller fjerne dets tilbehgr. Hver kontakt og afskeermning tjener som sikkerhedsforanstaltning;
fiernelse heraf gger risikoen ved arbejde med apparatet betydeligt.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

1. Arbejdspladsen skal holdes ren og vaere godt oplyst. Uorden pa arbejdspladsen eller et darligt oplyst arbejdsomrade kan
forarsage ulykker.

2. Dette elvaerktgj ma ikke anvendes i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der f.eks. findes brandfarlige vaesker eller
gasser. Under brug af elvaerktgjet dannes der gnister, som kan forarsage antendelse.

3. Der ma ikke opholde sig uvedkommende personer pa arbejdsstedet under Igft, da en Igsrivelse af lasten og dens fald
udggr en fare for alle personer, der befinder sig nedenunder.

4. Arbejdsstedet skal veere afmaerket og sikret mod uautoriseret adgang.

5. Hvis arbejdet udfgres pa et omrade, hvor der befinder sig andre medarbejdere, skal Igftet udfgres med sikring.
Vinsjoperatgren er ansvarlig for, at lasten Igftes stabilt. Sikringspersonen overvager omradet under lasten og sikrer
omradet mod, at andre medarbejdere kommer ind.

6. Der ma under ingen omstaendigheder befinde sig personale eller genstande under den Igftede last eller i en afstand pa
mindst 2 meter fra lastens kant. Hvis lasten falder ned pa efterladte genstande, kan disse blive slynget op i luften eller
kastet vaek, hvilket udggr en fare for personer og ejendom.



Montering af hejsevaerket

Spil er udstyret med en stalfod med monteringshuller; hullerne i foden bruges til at fastggre spillet til en betonfundament.
Under monteringen skal man sikre sig, at fundamentet, som spillet fastggres til, kan modsta den pafgrte belastning.

Vibrationer fra hejseveerket kan medfgre, at skruerne Igsner sig, hvilket kan fgre til en ulykke. Ved fastggrelse med
gevindforbindelser skal der anvendes laseskiver sammen med selvlasende mgtrikker. Der skal sikres en sikker og

holdbar fastggrelse. Der skal tages hgjde for de sidekraefter, der virker pa fastggrelsespunktet; disse opstar, nar lasten svajer.
OBS! : Det er strengt forbudt at fastggre spil til konstruktionselementer i det tag eller den hal, hvor det arbejder; beskadigelse af
konstruktionselementerne kan medfgre, at bygningen styrter sammen!

Vinsjen skal fastggres under et tag. Der skal sgrges for tilstraekkelig ventilation, da elmotoren genererer varme. Derudover skal
der sikres et stabilt arbejdssted for operatgren.

Elektrisk installation

Ved installation af udstyret skal man sgrge for en passende strgmforsyning. Jo laengere strgmkablet er, desto st@rre skal dets tvaersnit
veere. Hvis tvaersnittet pa stremledningen er for lille, vil der opsta et spaendingsfald, hvilket medfgrer en stigning i stremmen i kablet
og i selve motorens vikling. Dette kan medfgre, at lasten ikke kan Igftes eller endda falder ned under Igftningen. Den
elektromagnetiske bremse kraever ikke meget strem og vil derfor blive frigivet; hvis motoren ikke forsynes med tilstraekkelig energi, vil
lasten begynde at falde, selvom knappen »op« er trykket ned.

At ignorere dette faanomen skaber en farlig situation og kan fgre til, at hejsens elmotor braender af.

| lyset af ovenstaende bgr den elektriske installation til strgmforsyning af udstyret udfgres af en autoriseret elektriker, der beregner
ledningens diameter under hensyntagen til materialet og typen af den anvendte ledning.

Hvis hejsen anvendes pa et skiftende sted, hvilket kraever brug af en forlaengerledning, skal nedenstaende tabel fglges.

Stremkablets laengde Stregmkablets tykkelse
Op til 20 meter 2 x kablets tveaersnit
Fra 20 til 50 meter 4 x tveersnittet af kablet til spil
Den angivne omregningsfaktor gzelder for forlaengerledninger med kobbertrad af typen "line".

Brug af elektrisk spil

ADVARSEL — Fgr brug skal du lzese nedenstaende liste over regler.

BEMZRK - Kun en erfaren operatgr ma betjene spil pa egen hand! Hvis operatgren ikke har erfaring, skal vedkommende have
gennemfgrt mindst 50 arbejdstimer under opsyn af en erfaren person. Den erfaring, der opnas pa denne made, vil ggre det muligt at
arbejde sikkert pa egen hand i fremtiden.

1. Stikkontakterne skal vaere i fuld funktionsdygtig stand. Hvis de er beskadigede, ma vaerktgjet ikke tilsluttes, for de
er blevet repareret.

Husk jordforbindelsen, og undga, at stikket kommer i kontakt med vand for at undga elektrisk stgd.

Nar maskinen er taendt, skal du passe p3, at bgrn og uvedkommende ikke kommer i naerheden af den.

Treek ikke i kablet for at traekke stikket ud.

Enheden skal beskyttes mod frost og lave temperaturer.

Hvis treekmaskinen ikke reagerer og ikke lgfter lasten, ma du ikke trykke pa traek-knappen igen. Det betyder, at
vaegten er for stor og skal reduceres.
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7. Inden arbejdet pabegyndes, skal man kontrollere, om metalwiren er korrekt viklet omkring tromlen og ser ud som pa
skitsen:

8. Det erstrengt forbudt at rive genstande eller fastggrelser Igs ved hjzelp af spil; kablet er elastisk, og den akkumulerede
energi vil fa genstanden til at blive slynget ud, nar fastggrelserne slipper. Det er ligeledes forbudt at Igfte fastklemte
genstande.

9. Det er forbudt at Igfte laster, hvis veegt er ukendt.



10. Det er forbudt at Igfte laster, der ikke befinder sig under spil; en sidebelastning pa spillet kan medfgre beskadigelse af spillet
og fgre til farlige situationer.
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11. Kontroller vaegten af den last, der skal Igftes; den ma ikke overstige spilets baereevne

12. Sgrg for, at der er mindst fire viklinger af kablet omkring tromlen for at minimere risikoen for, at kablet glider af.

13. Hvis kablet er slidt eller fibrene er beskadiget, skal det under alle omstzendigheder udskiftes med et originalt produkt
anbefalet af producenten.

14. Inden apparatet tilsluttes stremnettet, skal det kontrolleres, at alle afbrydere er i den korrekte position (slukket).

15. Nar lasten saenkes, og stopknappen trykkes ned, vil lasten fortsaette med at saenke sig et par centimeter. Dette skyldes inerti
og er en normal situation.

16. Inden man begynder at Igfte den egentlige last efter installationen af hejsevaerket, skal der udfgres en prgve med en
belastning pa mindst 10 kg. Dette ggr det muligt at kontrollere enhedens funktion i hele det hgjdeomrade, der anvendes pa
det pagzeldende sted. Belastningen anvendes for at spaende kablet. Det anvendte stalreb har en naturlig elasticitet, og hvis
det rulles op uden belastning, vil det vikle sig sammen.

- OBS! Anlzaegget er ikke udstyret med en termisk afbryder. | tilfelde af overbelastning af maskinen og opvarmning af motoren
skal man afbryde hejsningen/sankningen og vente et gjeblik, sd motoren kan kgle helt af. Motorens driftstid ma ikke overstige

10 minutter.

Loft af last
Veer seerlig forsigtig, nar du Igfter lasten. Lasten pa wiren er fglsom over for vindstgd og svaj. Du ma aldrig fastggre ekstra
wirer for at stabilisere lasten. Fglg nedenstaende punkter.

1. Fgr du begynder at Igfte lasten, skal du sikre dig, at den er korrekt fastgjort.

2. Llasten skal fastggres ved tyngdepunktet.

3. Ved arbejde udendgrs skal du sikre dig, at vinden ikke far lasten til at svaje.

For at |gfte lasten skal du trykke pa knappen pa betjeningspanelet; spillet begynder at rulle rebet ind.

Under lgftet skal du vaere opmaerksom pa rebets elasticitet; det er forbudt at trykke gentagne gange pa lgfteknappen for at na den
gnskede hgjde. Dette medfg@rer ekstra belastning pa rebet og den bom, som spillet er fastgjort til. Desuden fgrer det til hurtigere
slitage af kontaktboksens afbryder pa grund af gnistdannelse ved kontakterne.

Saenkning af lasten

Fgr seenkningen pabegyndes, skal du sikre dig, at der ikke befinder sig personer, dyr eller genstande under lasten.

For at pabegynde saenkningen skal du trykke pa knappen pa kontrolkassen. Spillet begynder at rulle rebet ud. Husk at undga at
trykke pa knappen pa kontrolkassen i ryk, da dette, ligesom ved Igft, har negative konsekvenser for udstyret og sikkerheden.

OBS: Ved strgmafbrydelse vil tromlens elektromagnetiske bremse blokere lastens bevagelse. Informer straks dine kolleger om
situationen og sikr arbejdsstedet; en last, der haenger i rebet, udggr

en fare; man ma ikke forsgge at saenke lasten ved hjzlp af andet udstyr eller fastggre den til en anden hejsevaerk. Sa snart stremmen
er tilbage, skal lasten sankes, og fastggrelsen skal kontrolleres, inden den Igftes igen.



Rebblok
Under arbejdet er det tilladt at anvende et flerblok-system bestaende af én blok. Det er forbudt at anvende et flerblok-system
bestaende af flere blokke, da de kraefter, der i sa fald virker pa hejsens ramme, kan fgre til beskadigelse af denne.

For at udnytte spilets fulde baereevne skal du anvende den medfglgende
rebblok, og spilets krog skal fastggres til spilrammen pa det dertil
beregnede sted. Lasten skal derimod haenges op i rebblokken.

Denne konfiguration vil ggre |gftet af lasten langsommere og samtidig
gge spilets traekkraft.

Vedligeholdelse

For at bevare vinsjens fabriksindstillinger og sikre sikker brug skal du udelukkende anvende originale reservedele, der er anbefalet af
udstyrsproducenten. Regelmaessig vedligeholdelse og renggring af udstyret har en positiv indvirkning pa vinsjens ydeevne og
levetid. Vedligeholdelse og renggring ma kun udfgres af en erfaren og udhvilet vedligeholdelsestekniker. Det er forbudt at foretage
@ndringer i vinsjens konstruktion eller sikkerhedselementer. Fgr vedligeholdelse pabegyndes, skal strgmforsyningen til udstyret
afbrydes.

Renggring

Der ma ikke anvendes aggressive kemikalier, oplgsningsmidler, trykvand eller hgjtryksluft til renggring af hejsevaerket. Brug trykluft
med et tryk pa hgjst 2 bar til renggring af hejsevaerket, og fiern fastsiddende snavs med en blgd bgrste og en fugtig klud. Under
vedligeholdelsen skal der foretages en visuel

inspektion af rammen og kablet for at kontrollere, om der er mangler eller revner.

Smgring
Ved smgring og korrosionsbeskyttelse af staldele skal man sgrge for, at alle greb og kroge forbliver fri for smgremidler, da disse
dele kraever god friktion og greb.

Under vedligeholdelsen skal Igfteblokkens baeretov smgres. Dette mindsker den indre friktion under brug, hvilket reducerer risikoen
for, at tradene knaekker, beskytter tovet mod korrosion og sikrer, at tovet glider mere jaevnt over enhedens hjul eller styreruller,
hvorved man blandt andet kan undga, at tovet vrider sig, og dermed vridning af krogblokken. Til smgring skal der anvendes et
smg@remiddel beregnet til stalwirer, der indeholder

et penetreringsmiddel, der ggr det muligt for smgremidlet at traenge ind i kablet og gennemtraenge
dets indre strukturer. Efter smgring skal kablet tgrres af for at fjerne
overskydende smgremiddel, der ellers kan dryppe ned pa lgfteband eller
taljer. Desuden vil overskydende smgremiddel fgre til aflejring af stgv og
snavs pa kablet, hvilket vil have en negativ indvirkning pa dets levetid.
Under vedligeholdelsen af kablet skal der samtidig foretages en
gennemgang; hvis der opdages brud pa kablets trade, skal kablet straks
udskiftes.

Bevaegelige dele, sasom enden af svingarmen, kan smgres med teknisk
smgremiddel pa basis af teflon eller grafit.



Opbevaring / transport

Hvis det er ngdvendigt at opbevare spil uden for brugsperioden, skal der udfgres vedligeholdelsesarbejde. Spillet skal opbevares i

et tgrt rum med en sa konstant temperatur som muligt, utilgaengeligt for bgrn og uvedkommende.

Hvis transport er ngdvendig, skal enheden udelukkende transporteres i kgretgjets bagagerum. Lasten skal sikres mod forskydning ved

hjeelp af transportbaelter eller -reb. Vinsjens reb skal vaere fuldt oprullet pa tromlen.
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seaelgerens underskrift og stempel

Garantibetingelser

Virksomheden garanterer, at udstyret fungerer korrekt i overensstemmelse med de tekniske og driftsmaessige betingelser, der er beskrevet i
brugsanvisningen. Garantiperioden er 12 maneder fra kgbsdatoen. Hvis der konstateres en fejl pa udstyret inden for garantiperioden, bedes De
straks kontakte serviceafdelingen eller forhandleren.
Garantien gaelder, nar kunden fremviser et gyldigt, udfyldt garantibevis.

1. Reparationen udfgres inden for 14 dage fra datoen for levering af udstyret.

2. Garantien deekker skader, der skyldes skjulte materialefejl, monteringsfejl eller fejl forarsaget af mangelfuld fremstillingsteknik.

3. Levering og afhentning af den reklamationsbergrte vare sker for kgbers
regning. Garantiservice omfatter ikke:

1. Dele og forbrugsmaterialer, der er udsat for naturligt slid.

2. Handlinger, der er beskrevet i brugsanvisningen, og som brugeren er forpligtet til at udfgre.

3. Skader forarsaget af brand, lynnedslag, overspaending og andre tilfaeldige handelser.

4. Mekaniske skader forarsaget af forkert betjening. Garantien bortfalder
i felgende tilfeelde:

1. Manglende overholdelse af brugsanvisningen
Drift under forhold, der ikke er i overensstemmelse med enhedens anvendelsesformal
Drift uden eller med forkerte forbrugsmaterialer
Konstruktionsaendringer eller forkert tilslutning af enheden.
Brud pa forseglinger.
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Garantien daekker fabrikationsfejl. Skader forarsaget af overbelastning, slitage eller forsemmelighed er ikke omfattet af
garantien.



